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No Brasil, a gasolina comercial é constituída por uma mistura de 22% de etanol anidro com 78% de 

gasolina refinada. A adição deste oxigenado tem por principal objetivo melhorar a octanagem da gasolina 
automotiva. Contudo, apesar de uma mistura de metanol-etanol-gasolina (MEG) também poder ser permitida 
como combustível padrão quando problemas ocorrem no fornecimento de etanol, normalmente a presença de 
metanol na gasolina comercial corresponde a uma grosseira adulteração deste combustível com o propósito de 
aumentar os lucros de venda. 

Além do fato do metanol ser corrosivo, sua adição à mistura etanol-gasolina pode aumentar a 
pressão de vapor em mais de 2,0 psi, podendo o combustível ferver e vaporizar contribuindo para problemas 
de dirigibilidade em condições severas. 

Neste estudo, as características das gasolinas comerciais brasileiras com diversas concentrações de 
metanol foram determinadas. Como esperado, a volatilidade destas gasolinas foi afetada pela presença deste 
álcool, mesmo para baixos teores adicionados, enquanto que as demais características estudadas somente 
sofreram alterações significativas com teores mais elevados de metanol. Também, tem sido mostrado que tal 
adulteração não pode ser detectada pelos testes padrões realizados nos postos revendedores, mas que alguns 
outros testes comuns podem ser usados para indicar uma possível contaminação das gasolinas automotivas 
por metanol. 
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